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电子秤搬运车

型号

尼龙

单位

kg 2000

mm 190 190

mm

mm 550

kg 72 70

mm 1570 1570

mm 550

mm

mm

mm

mm

mm 78x70 78x70

不锈钢搬运车

不锈钢电子秤搬运车

高起升搬运车

kg 1500

mm

mm

kg
680
135

mm

mm 1150

尼龙轮/聚氨酯轮
尼龙轮/聚氨酯轮/橡胶轮

/

/

 

kg 2500
mm 195 195
mm
mm 550
kg 72 75

mm
mm
mm 1220 1150
mm
mm

mm
mm

kg 2000
mm 195 195
mm
mm 550
kg 100 110

mm
mm
mm 1170 1170
mm
mm

mm
mm

手动搬运车 手动搬运车

具有毛重，去皮，累计功能，密封要求符合IP65标准， 冲洗方便
采用最新设计仪表，精度达到0.1%，最小刻度为0.5kg。(可定制至最小刻度至0.1kg)
配备特别研发的小型压缩电子元件，适用于移动称重。

不锈钢搬运车表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。
被广泛运用于医疗行业，化工行业和食品制造等行业

最大载重

升高高度

低放高度

载荷中心

自重

总长度

外宽

货叉有效长度

货叉外宽

货叉内宽

轮子类型

转向/承重轮数量

转向轮尺寸

承重轮尺寸

型号

尼龙/PU 尼龙/PU

单位

型号

尼龙/PU 尼龙/PU

单位

最大载重
升高高度
低放高度
载荷中心
自重
总长度
外宽
货叉有效长度
货叉外宽
货叉内宽
轮子类型
转向/承重轮数量
转向轮尺寸
承重轮尺寸

最大载重
升高高度
低放高度
载荷中心
自重
总长度
外宽
货叉有效长度
货叉外宽
货叉内宽
轮子类型
转向/承重轮数量
转向轮尺寸
承重轮尺寸

型号 单位

最大载重

升高高度

低放高度

自重

货叉外宽

货叉有效长度

承重轮

导向轮

特点:本款产品适用于多种工作场景,如货物仓库和物流基地的搬运工作,
车间的工序流转,还可以作为工作平台来使用。
优点:当起升高度低于300毫米时,可作为搬运车来使用。


